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INTRODUQAO
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O FT-8800R é um transceptor FM Banda Dupla robusto e de alta qualidade, com 50 Watts de
poténcia de saida nas bandas Amadoras de 144 MHz e 35 W atts na banda de 430 M Hz.

Sua alta poténcia de saida é produzida pelo amplificador tipo MOS FET RD70HVF1, com
dissipador de calor de fluxo direto e ventilador termostaticamente controlado para manter uma
temperatura segura nos circuitos do transceptor.

Com 1054 canais de memoria (527 canais para banda (Principalde 527 canais para OSub-bandal),
operando em modo full duplexd com controles independentes para Volume e Silenciador, e com
Codificador/Decodificador CTCSS e DCS, o FT-8800R permite a montagem remota do painel
usando-se o Kit de Separagdo YSK-8900, que possibilita a instalagdo mesmo nos menores
veiculos. Recomendamos que vocé leia todo este manual para entender bem as fun¢des do seu novo
FT-8800R.
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ESPECIFICAQGES

GERAL

Faixa de Freqiéncias: RX: 108.000 0520.000 MHz
700.000 0999.995 M Hz (Celular Bloqueado)
TX:144.000 0146.000 MHz (ou 144.000 0148.000 M Hz)

Consumo (AprOX|mado)

Tamanho do Gabinete (LxAx P):

Peso (Aproximado): 2.2 Ilhraﬁ (1 kq)

TRANSMISSOR

Poténcia de Saida: 50/20/10/5 W (144 MHz),
35/20/10/5 W (430 MHZz)

Imnpdanr‘la do Conector DATA - 10 kohms

RECEPTOR
(TipodeCircyitg- |

FreqliénciasIntermediarias:

As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio, e sao garantidas somente dentro das
bandas amadoras de 144 e 430 MHz. As faixas de freqiéncias variam de acordo com a versao do
transceptor; consulte seu revendedor.



6
ACESSORIOSE OPCIONAIS

ACESSORIOS FORNECIDOS

Microfone MH-48a6; 0U MH-42g635 (dependendo da versdo do transceptor)........ccoccvevveenne.n, 1
Suporte para Montagem M OVEl MM B -=36.......c.cciiiiiiiiiiriiieiie s 1
Cabo de Forca CC com FUSIVEl (TO02L715)...uiiiiiiiiiiiieieeie e 1
Fusiveis Extras de 15 A (QO00008L)......ccuiiieriiieiiieieieiiee et se e see e ereaneeee e 2
[ LA Lo O o T=] - Tox - o OSSPSR 1
(08 Lo Tl [N O T L - VOSSPSR UPR PP 1

ACESSORIOS OPCIONAIS

M H-48 e, Microfone DTMF™

MH-42g63s Microfone de M &0™

YSK-8900 Kit de Separagdo

MEK-2 Kit para Extenséo de Microfone™

MLS-100 Alto-falante Externo de Alta Poténcia

FP-1023 Fonte de Alimentagcdo CA (25A: apenasnos EUA)
FP-1030A Fonte de Alimentagdo CA (30A)

CT-39A Cabo para Interface de Radio-Pacote

A disponibilidade de acessérios pode variar. Alguns acessorios sdo fornecidos como padrdo de
acordo com os requerimentos locais, e outros podem ndo estar disponiveis em algumas regides.
Consulte seu revendedor Yaesu para obter detalhes sobre estes e novos opcionais disponiveis. O
uso de gqualquer acessério de outra marca (ndo aprovado pela Yaesu), podera anular a Garantia
Limitada deste equipamento se tal acessorio causar algum dano.

[01: Se vocé substituir o microfone MH-48,6; pelo MH-42g635 0U vice-versa, configure o ltem 23
(MIC) do Menu. Veja detalhes na se¢do (Modo de (O Ajustel]) do Menull

[J2: Quando for usar o microfone MH-48 65 0U MH-42p63s junto com 0 MEK-2, em alguns casos,
as fungcbes de [P1] a[P4] poderdo apresentar erros.



INSTALAgAO

Esta secdo descreve o procedimento de instalacdo que integra o FT-8800R a uma estacdo
radioamadora. Presume-se que vocé tenha conhecimento técnico e compreensdo conceitual de
acordo com seu estado como radioamador licenciado. Tire tempo para garantir que 0s importantes
requerimentos técnicos e de seguranca detalhados nesta se¢do sejam cuidadosamente seguidos.

1
INSPECAO PRELIMINAR

Assim que vocé abrir a embalagem do transceptor, examine-o bem para confirmar se todos 0s
controles e todas as teclas funcionam livremente, e veja também se o gabinete esta danificado.
Balance o transceptor gentilmente para verificar se algum componente interno se soltou durante o
manejo no despacho.

Se houver algum dano, documente-o e entre em contato com a empresa de despacho (ou com seu
revendedor local, se o rédio tiver sido adquirido no mercado de balc&o) para saber como resolver o
problema. Guarde a embalagem, principalmente se houver nela furos ou outra evidéncia de dano
causado durante o despacho; se for preciso devolver o transceptor para reparo ou substitui¢cdo, use
toda a embalagem original e coloque-a dentro de outra embalagem para preservar a evidéncia de
dano causado pelo despacho parafins de seguro.

DICASDE INSTALACAO

Para prolongar a vida dos componentes, o FT-8800R precisa de ventilacdo adequada em torno do
seu gabinete. Ndo instale o transceptor sobre outro equipamento que gere calor (tal como um
amplificador ou uma fonte de alimentac&o), e ndo coloque equipamentos, livros ou papéis sobre o
FT-8800R. Evite locais com janelas e circuladores que possam expor o transceptor a luz solar
direta, principalmente em climas quentes. Este transceptor ndo deve ser usado em ambientes onde a
temperatura passe de +140° F (+60° C).

I
INFORMACOES SOBRE SEGURANCA

O FT-8800R é um equipamento elétrico, bem como um gerador de energia de RF
(Radiofreqliéncia), e vocé deve tomar todas as precaucdes de seguran¢a adequadas para este tipo de
equipamento. Estas dicas de seguranc¢a servem para qualquer equipamento instalado numa estagédo
radioamadora bem projetada.

Nunca deixe criangas sozinhas brincando perto do seu transceptor ou das instalacdes de
uma antena.

Passe fita isolante nas emendas de fios e cabos para evitar curto-circuitos.

N&o passe cabos ou fios através de umbrais de portas ou outros locais onde, devido a
depreciacdo normal, eles possam se desgastar e entrarem em curto-circuito em terra ou uns
com 0s outros.

Nao fique na frente de uma antena direcional enquanto vocé estiver transmitindo por tal
antena. Ndo instale uma antena direcional em locais onde pessoas ou animais de estimacao
possam caminhar no Iébulo direcional principal do padréo de radiacdo da antena.

> bbb



Em instalagbes moveis, é preferivel que vocé monte sua antena no topo do teto do veiculo,
se possivel, para usar o corpo do carro como contrapeso para a antena e colocar o padréo
de radiagdo 0 mais longe possivel dos passageiros.

Quando vocé for operar com o veiculo parado (em um estacionamento, por exemplo),
tenha o habito de usar poténcia Baixa se pessoas estiverem caminhando por perto.

Nunca use fones de ouvido tipo abafadores de ruidos duplos enquanto estiver dirigindo um
veiculo.

N&o tente dirigir seu veiculo enquanto estiver fazendo uma chamada numa conexdo com
rede telefonica (autopatch) usando o microfone DTMF. Pare no acostamento quando for
discar manualmente ou usando a funcdo de discagem automatica.

CONSI DERAQ()ES SOBRE ANTENAS

O FT-8800R deve ser usado com antenas cujas impedancias sejam de aproximadamente 50 Ohms
em todas as freqiiéncias de operacdo. A antena (ou uma carga fantasma de 50 Ohms) deve estar
conectada sempre que o transceptor for ligado, para evitar danos que podem resultar se for feita
uma transmissdo acidental sem antena.

> B B b

Certifique-se que sua antena tenha capacidade para 50 W atts de poténcia de transmissdo. Algumas
antenas mdveis com montagem magnética, projetadas para uso em transceptores portateis, podem
ndo ter capacidade para suportar este nivel de poténcia. Consulte os detalhes nas especificacdes do
fabricante da antena.

A maioria das operacdes em FM ¢é feita através de polarizagdo vertical. Quando vocé for instalar
uma antena direcional, tal como uma Yagi ou uma Cubica de Quadro, oriente-a de modo que
produza polarizacdo vertical, a menos que vocé esteja numa operacdo onda seja usada polarizacédo
horizontal. No caso de uma antena Yagi, oriente 0s elementos verticalmente para polarizagdo
vertical; no caso de uma antena Cubica de Quadro, o ponto de alimentacdo deve estar no centro de
um dos lados verticais do irradiante (ou em um canto lateral, no caso de uma Cubica de Quadro em
formato de diamante).

Note que este transceptor foi projetado com ampla cobertura de freqiiéncia no espectro de
VHF/UHF. Para escuta geral, vocé pode querer ter uma antena de banda larga do tipo discone,
porque uma antena direcional Y agi teria um desempenho degradado fora da banda A madora para a
qual elafoi projetada.

Existem excelentes textos de referéncia e programas de computador que servem para projetar e
otimizar as antenas para VHF e UHF. Seu revendedor pode ajud&-lo com todos os aspectos dos
requerimentos para a instalagdo da sua antena.

Use um cabo coaxial de 50 Ohms de alta qualidade na linha de entrada para seu FT-8800R. Seus
esforgos para obter um sistema de antena eficiente serdo em vao se for usado um cabo coaxial de
ma qualidade e que permita perdas. As perdas nas linhas coaxiais aumentam conforme aumenta a
freqliéncia, portanto, uma linha coaxial de 8 metros de comprimento (250 com % dB de perda em
29 MHz pode ter uma perda de 6 dB ou mais em 446 MHz, escolha um cabo coaxial
cuidadosamente considerando o local da instalacdo (mével x base) e o comprimento total do cabo
requerido (no caso de comprimentos curtos de cabos numa instalacdo mdvel, os tipos de cabos
menores e mais flexiveis sdo aceitaveis).
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Para fins de referéncia, a tabela a seguir mostra as perdas aproximadas no caso de cabos coaxiais
comuns que sdo frequentemente usados em instalacfes de VHF/UHF.

Perda em dB por cada 30 m (100 pés) em Cabos Coaxiais de 50 Ohms Selecionados
(Terminacdes de Entrada/Saida de 50 Ohmys)

PO [) AB() DERDA 44 1\ H 430 M H

RG-582 > 10
RG-58 Espuma (Foam) |
RG-213

m-x——w—
7/ Ting [Hardlinel]

Os valores das perdas sdo aproximados; consulte os catalogos do fabricante do cabo para obter
especificacdes mais completas.

Em instalacdes externas, todos os conectores devem ser a prova de clima, porque a penetracao de
agua no cabo coaxial faz as perdas subirem rapidamente, deste modo reduzindo a eficiéncia das
suas comunicagfes. Use o comprimento mais curto possivel de um cabo coaxial da melhor
qualidade que vocé possa adquirir para garantir o melhor desempenho do seu FT-8800R.

INSTALACAO MOVEL

Instalacdo do Transceptor

O FT-8800R deve ser instalado somente em veiculos que tenham sistemas elétricos terra negativo
de 13.8 Volts. Usando o suporte para montagem MMB-36, instale o transceptor em um local onde o
display, os controles e o microfone possam ser facilmente acessados.

Este transceptor pode ser instalado quase em todos 0s lugares, mas ndo deve ser colocado perto de
um circulador ou onde ele atrapalhe (visual ou mecanicamente) a condugdo do veiculo. Deixe
bastante espaco em todos os lados do transceptor para que o ar circule livremente em torno do seu
gabinete. Veja os procedimentos para instalagdo na figura a seguir.
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Conexdes de Alimentacdo M dvel

Para minimizar a queda de tensdo e evitar que sejam queimados os fusiveis do veiculo, conecte o
cabo de forca CC fornecido diretamente nos terminais da bateria. Ndo tente desviar ou anular o
fusivel do cabo CC O ele serve para proteger vocé, seu transceptor e o sistema elétrico do seu
veiculo.

AVI1SO!
Nunca use alimentacdo CA, ou tensdo CC maior que 15.8 Volts, no cabo de forca do FT-8800R.

Quando vocé for trocar o fusivel, use apenas um do tipo acdo répida de 15A. Se estas
precaucdes de seguranca ndo forem respeitadas, a Garantia Limitada deste produto serd
anulada.

0 Antes de conectar o receptor, verifique a tensdo nos terminais da bateria enquanto vocé acelera
0 motor do veiculo. Se atensdo passar de 15 Volts, ajuste o regulador de tensdo do veiculo antes
de continuar ainstalagao.

o Conecte o fio VERMELHO do cabo de for¢a ao terminal POSITIVO (+) da bateria, e o fio
PRETO do cabo de forca ao terminal NEGATIVO ([J) da mesma. Se for preciso alongar o cabo
de forga, use um fio de cobre trancado e isolado bitola 12 AWG ou maior. Solde
cuidadosamente as emendas nas conexdes e passe fita isolante nas emendas.

0 Antes de conectar 0 cabo ao transceptor, verifique a tensdo e a polaridade da tensdo na ponta do
cabo CC que fica do lado do transceptor usando um voltimetro CC. Conecte o transceptor ao
cabo CC.

FT-8800R g Cabine & || > Matar

dp

YERMELHO: Positivo (+)
PRETO: Megativo ()

%—Iﬂ

Alto-Falantes M oveis
O Alto-Falante Externo MSL-100 inclui seu préprio suporte giratério para montagem, e pode ser
adquirido em seu revendedor Y aesu.

Outros alto-falantes externos podem ser usados com o FT-8800R, se eles tiverem a impedancia de
8 Ohms especificada e capacidade para os 2 W atts de saida de audio fornecidos por este transceptor.
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INSTALAEE\O DE ESTAgio BASE

O FT-8800R éideal para uma estacdo base e também em instalacdes moéveis. Ele foi projetado para
integrar-se facilmente a sua estacao, e as informacg6es a seguir servem como referéncia para fazé-lo.

Fontesde Alimentacdo CA

Para operar o FT-8800R numa linha CA, é necessaria uma fonte de alimentacdo capaz de fornecer

continuamente pelo menos 15 Amperes em 13.8 Volts CC. As Fontes de Alimentacdo CA FP-1023

e FP-1030A podem ser adquiridas em seu revendedor Y aesu para satisfazer tais requerimentos.
Outras fontes bem reguladas podem ser usadas, se elas estiverem dentro das especificagdes de
tensdo e corrente mencionadas acima.

Use o cabo de forgca CC fornecido com seu transceptor para fazer as conexfes até a fonte de
alimentacdo. Conecte o fio A=YA=INzIe} do cabo e forga ao terminal [JOSINNAACNED] da fonte, e 0
fio [(ay=HN®] do cabo de forca ao terminal \={eEYNRAON{W] da mesma.

Controlador de N6 de Terminal (TNC) para Radio-Pacote

O FT-8800R tem o conector DATA em seu painel traseiro que facilita as conexdes com seu TNC.

Tal conector é do tipo mini-DIN padrdo. O cabo opcional modelo CT-39A pode ser adquirido em
seu revendedor Y aesu.

As conexfes do conector DATA do FT-8800R sdo otimizadas para a velocidade de transmissédo e
recepcdo de dados em uso. De acordo com os padrdes industriais, niveis de sinais, impedancias e
larguras de bandas sdo diferentes em 9600 bps ou em 1200 bps. Se seu TNC ndo tiver linhas
mualtiplas que aceitem tal otimizagdo, mesmo assim vocé poderd usé-lo se ele suportar o uso de
radios multiplos, conectando a entrada (Radio 10do TNC as linhas de 1200 bps do FT-8800R, e a
entrada [(Radio 20as linhas de 9600 bps. Veja a seguir as conexdes de pinos do conector DATA.

Esquema de Pinosdo Conector DATA

Entrada de Dados de Radio-Pacote
PKD Impedancia: 10 kohms M arrom
(DATA IN) Nivel Maximo de Entrada: 40 mV p-p para 1200 bps

RX 9600
“ PKS (SQL) ) . . Azul
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Note que o0 ajuste de desvio de transmissdo para radio-pacote em 9600 bps € muito importante para
0 sucesso da operacdo, e sO pode ser feito com um medidor de desvio calibrado (tal como o que é
encontrado em um M onitor de Servico de FM usado em um centro de servi¢o de comunicacdes).
Em muitos casos, o nivel de Entrada de Dados de Radio-Pacote (ajustado por um potencidmetro
dentro do TNC) deve ser ajustado para fornecer um desvio de £2.75 kHz (+0.25 kHz). Consulte o
operador de sistemas do seu n6 de pacote se vocé tiver alguma duvida sobre o nivel de desvio
adequado para sua rede. Note também que o ritmo de transferéncia alto em 9600 bps
frequentemente requer sinais fortes. Portanto, vocé pode querer considerar o uso de uma antena
direcional tal como uma Y agi para comunicagdes com nds de radio-pacote em alta velocidade.

O ajuste do nivel de Entrada de Dados para R&dio-Pacote em 1200 bps é menos critico do que no
caso de 9600 bps, e 0 ajuste satisfatorio para o desvio 6timo (2.5 ~ +3.5 kHz) pode ser obtido [He
ouvidol Para fazé-lo, ajuste o potenciémetro de Nivel de Audio de TX em 1200 bps do TNC de
modo que o0s pacotes de saida (monitorados em um receptor de VHF ou UHF separado) estejam
aproximadamente no mesmo nivel que (A) os tons DTMF ou (B) o tom de 1750 Hz (Burst)
produzido pelo microfone.

Finalmente, note que 0 modo de (CAjustel) do Menu permite que vocé configure a taxa de dados
para Radio-Pacote (1200 ou 9600 bps) separadamente para cada banda, e também a Banda de
operacdo para Radio-Pacote (Banda Principal, Banda Direita ou Banda Esquerda). Se vocé tiver
dificuldade para fazer seu FT-8800R responder corretamente durante a operacdo de Radio-Pacote,
confirme se 0 Item 26 (PCKT S) do M enu ndo esta configurado com a taxa de dados errada, e/ou 0
Item 27 (PCKT B) do Menu com a banda de operagéo errada.

DATA DATA
ouT I FTT
DATAIH |

rﬂl':\.GNI:

i 0
- L1} DATA OUT
@_E}J [FE00BEE}
Pr

Radio-Pacote em 9600 bps

DATA DATA
ouT I FTT
DATA M :'9

— ==
ll?v_-i ::.I:: GHD J
FE—QD:‘TA auT
{(1z09bDpc)
PES

Radio-Pacote em 1200 bps
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TECLASE CONTROLESDO PAINEL FRONTAL

1 DIAL (Esquerdo)
Com 20 posicdes, este é o DIAL (Sintonizador) para a banda [Cesquerdall Pressione-0
momentaneamente para mudar a [Banda Principall para banda Cesquerdall Quando a banda
Cesquerdal for ajustada para ser a Banda [(Principald no modo VFO, pressione este DIAL para
ativar a sintonia rapida (em passos de 1 MHz) usando 0 mesmo. Pressione e segure este DIAL
por % segundo para ativar a banda de operagédo no lado Oesquerdoddo seguinte modo:

144 MHz O 250 MHz O 350 MHz O 430 MHz O 850 MHz O 144 MHz ......

2 Controle VOL<-SQL (Esquerdo)
O controle VOL (Volume) interno ajusta o dudio do alto-falante do receptor [ésquerdoll Gire-o
no sentido horério para aumentar o nivel de &dudio. Pressione-o momentaneamente para [ativarQd
e [Hesativarda fungdo de Conexdo a Internet.

O controle SQL (Silenciador) externo serve para silenciar o ruido de fundo no receptor
Cesquerdoll Ele deve ser avancado no sentido horério até o ponto onde o ruido for silenciado (e

o indicador “EIEE " desaparecer no display) para se obter a melhor sensibilidade a sinais
fracos.

3 Teclasde Hiper-Memorias ([1] ~ [6])
Pressione e segure uma destas teclas por 2 segundos para armazenar a configuragdo total atual
do radio em um banco de [Hiper-Memdrial especial. Pressione a tecla adequada
momentaneamente para rechamar a (Hiper-M emoérialdesejada.

4 Teclas[LOW] /[VIM] /[HM] /[SCN] do Lado [Esquerdol]

Tecla[LOW]

Pressione-a momentaneamente para selecionar o nivel de poténcia de transmissdo da banda
Cesquerdad (LOWO [Baixa], OMID20 [Média 2], OMID10 [Média 1] ou HIGHO [Alta]).
Quando a banda Cesquerdal estiver no modo de Meméria ou no Canal Favorito (HOME),
pressione e segure esta tecla por % segundo para alternar o display de canal de memaria entre o
formato de [Freqtiénciale o formato de [E tiqueta Alfanuméricall
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Tecla[VIM]

Pressione-a momentaneamente para alternar o controle de freqiéncia da banda Oesquerdallentre
os Sistemas de Memdriae o VFO. Quando a banda Cesquerdalestiver no modo VFO, pressione
e segure esta tecla por % segundo para ativar a Funcédo de Busca Inteligente. Quando a banda
Cesquerdal estiver no modo de Memdria, pressione e segure esta tecla por % segundo para
acessar a funcdo de [Sintonia de M emoriall

Tecla[HM]
Pressione-a momentaneamente para chamar uma meméria de frequéncia favorita (HOME).
Pressione e segure esta tecla por % segundo para ativar a Varredura de Canal Prioritario.

Tecla[SCN]

Pressione-a momentaneamente para ativar o Scanner da banda [esquerdall Quando a banda
Cesquerdald estiver no modo de Memdria, pressione e segure esta tecla por % segundo para
configurar a Lista de Varredura Preferencial ou a Lista de Canais Pulados em Varredura.

5 Tecla [SET]
Pressione-a momentaneamente para entrar no modo de Ajuste do (CMenul). Pressione e segure
esta tecla por % segundo para transferir os contelldos do VFO da (Banda Principal] para um
registro de M emoria.

6 Teclas[LOW] /[VIM]/[HM] /[SCN] do Lado [Direito[]

As teclas ([LOW], [V/M], [HM] e [SCN]) do lado direito podem ser configuradas
& com uma de duas funcdes através do Item 20 (KEY.MOD) do Menu. Veja o
procedimento para configura¢do na secdo CModo de ([A justel)) do Menull

Tecla[LOW] (Tecla[MHZz])

Modo de Tecla (10 (Tecla [LOW]: Padréo)

Pressione esta tecla momentaneamente para selecionar o nivel de poténcia de saida da banda
direitad (OLOW O[Baixa], OMID20[M édia 2], OMID10[M édia 1] ou DHIGHO[Alta]).

Quando a banda [direitall estiver no modo de Memoria ou no Canal Favorito (HOME),
pressione e segure esta tecla por % segundo para alternar o display de canal de memoria entre o
formato de [Freqliénciale o formato de [Etiqueta Alfanuméricall

Modo de Tecla 20 (Tecla [MHZ])

Pressione esta tecla momentaneamente para sintonizar em passos de 1 MHz no VFO da banda
[(Principall Pressione-a e segure-a por ¥ segundo para sintonizar em passos de 10 MHz no
VFO da banda [(Principal

Tecla [VIM] (Tecla[REV])

Modo de Tecla (10 (Tecla [V/M]: Padréo)

Pressione esta tecla momentaneamente para alternar o controle de freqiiéncia da banda Odireital
entre os Sistemas de Memoéria e 0 VFO. Quando a banda [direitad estiver no modo VFO,
pressione e segure esta tecla por % segundo para ativar a Func¢do de Busca Inteligente. Quando a
banda direitad estiver no modo de M emoéria, pressione e segure esta tecla por ¥ segundo para
acessar a funcdo de [ISintonia de M emoriall
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Modo de Tecla 20 (Tecla[REV])

Pressione esta tecla momentaneamente para reverter as frequéncias de transmissdo e recepgédo
na banda OPrincipalOdurante uma operacdo em freqiéncia split (isto é, [Repetidoral).

Pressione e segure esta tecla por % segundo para mudar a diregdo do desvio de freqliéncia: RPT
i (desvio menor), RPT + (desvio maior) ou RPT OFF (simplex).

Tecla[HM] (Tecla[TONE])

Modo de Tecla 10 (Tecla [HM]: Padrdo)

Pressione esta tecla momentaneamente para chamar uma memoria de freqiéncia Favorita
(HOME). Pressione-a e segure-a por %2 segundo para ativar a Varredura de Canal Prioritario.

Modo de Tecla 200 (Tecla [TONE])

Pressione esta tecla momentaneamente para mudar o modo de Silenciamento Codificado por
Tom: ENC (Codificador CTCSS), ENC.DEC (Silenciamento Codificado por Tom CTCSS) ou
operacdo com DCS (DCS).

Tecla[SCN] (Tecla [SUB])

Modo de Tecla [10 (Tecla [SCN]: Padréo)

Pressione esta tecla momentaneamente para ativar o Scanner na banda [Direitad Quando a
banda [Direitalestiver no modo de M emdria, pressione e segure esta tecla por % segundo para
configurar a Lista de Varredura Preferencial ou a Lista de Canais Pulados em Varredura.

Modo de Tecla [20 (Tecla[SCN])
Pressione esta tecla momentaneamente para fazer com que a proxima tecla pressionada funcione

na OSub-bandal (o icone *“€ZII® ™ piscara na OSub-bandal).

7 Controle VOL--SQL (Direito)
O controle VOL (Volume) interno ajusta o audio do alto-falante do receptor (direitod Gire-0 no
sentido horario para aumentar o nivel de audio. Pressione e segure este controle por 2 segundos
para OigarOe desligarOo radio.

O controle SQL (Silenciador) externo silencia o ruido de fundo no receptor direitoll Ele deve

ser avancgado no sentido horario até o ponto onde o ruido for silenciado (e o indicador **EIE "~
desaparecer do display) para se obter a melhor sensibilidade a sinais fracos.

8 DIAL (Direito)
Com 20 posicBes, este é o DIAL (Sintonizador) para a banda [direitall Pressione-o
momentaneamente para mudar a (Banda Principall para banda (direitall Quando a banda
(direital for ajustada para ser a Banda [Principald no modo VFO, pressione este DIAL para
ativar a sintonia rapida (em passos de 1 MHz) usando o mesmo. Pressione e segure este DIAL
por % segundo para ativar a banda de operacédo no lado (direitoddo seguinte modo:

430 MHz O 850MHz O 144MHz O 250 MHz O 350MHz 0O 430 MHz ......
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DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO

Zanal de Memaria de Banda “Eaquerda” Canal de Memdria de Banda “Direita”

Frequéncia de Banda “Esquerda” \ Frequéncia de Banda “Direita”

oD 5 e [t o@D 555 A =t G @D
LIV L ATATATTATAH
AN A A Ao AN AV XA

fBusy[C bt 1 1 1 1 1 IR Beusyl Ty 1 11 11 Jd
MT MUTE DCS/AM 9600 Lm €= &IEB T MUTE [DCS 9600 LM

."
Medidor de Poténcia e Medidor de Poténcia e

S-meter da Banda “Esquerda” S-meter da Banda “Direffa”

[CONES

1t : Canal de Meméria Preferencial
SKIP: Canal de Meméria Pulado em V arredura
=. Desvio M enor

: Desvio M aior
— 4. Memoria de Frequéncia de Transmissdo Independente (JOdd-Splits0)

ENC: Codificador de Tom

DEC: Decodificador de Tom

€& Transmissdo em Andamento

@ :Banda [Principall

EHT : Canal Ocupado (ou Silenciador Desligado)
MT: Modo de Sintonia de M emoria
MUTE: Silenciamento de Audio Ativado
DCS: Silenciador de Cddigo Digital (DCS)
AM: Recepcdo de AM

9600: M odo de Radio-Pacote em 9600 bps
L: Baixa Poténcia de TX Selecionada

M: Poténcia M édia de TX Selecionada

(™ :Desligamento Automatico Ativado

v Trava de DIAL/Teclado Ativada

€D M odo de (DAjusteD) do M enu

CLEB '\ odo de Funcdo de Tecla selecionado com a op¢do [(KEY-20
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CONEXOESDO PAINEL TRASEIRO

1 Conector ANT
E neste conector que sua antena deve ser conectada, usando um plugue tipo M O (PL-259) e
cabo coaxial.

2 Conector DATA
Este conector mini-DIN de 6 pinos facilita a interface para um Controlador de N6 de Terminal
(TNC) para operagdo em 1200 ou 9600 bps. V eja as conexdes de pinos na pagina 11.

3 Conector EXT SP
Este conector tipo Omini phoneOde 3.5 mm e 2 condutores fornece saida de audio para um alto-
falante opcional. A impedancia de carga 6tima é de 8 Ohms. Quando um plugue for inserido
neste conector, o dudio do alto-falante interno do transceptor sera desativado.

4 Conector 13.8V DC
Serve para a conexdo de fonte de alimentagdo CC para o transceptor. Use o cabo CC fornecido
para conectar este (rabo de porcola bateria do veiculo ou a fonte de alimentacdo CC da estagdo
base que seja capaz de fornecer pelo menos 9 Amperes (tarefa continua). Conecte o fio
VERMELHO ao lado POSITIVO (+) da fonte de alimentacdo, e o fio PRETO ao lado
NEGATIVO ([) da mesma.
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MICROFONE MH-48,6,

1 TeclaPTT
Pressione esta tecla para transmitir, e solte-a para
receber.

2 Teclado
Estas 16 teclas geram tons DTMF durante uma
transmissdo. No modo de recepg¢do, elas sdo usadas

®i—®

r‘—‘\l
para introduzir uma freqliéncia diretamente efou “{M@ }|_@
chamadas numéricas de canais de Memoria. L\ Ik E!‘:p@ '
€859 |
3 Teclas[P1]/[P2]/[P3]/[P4] \ (@) @f@ !
Tecla [P1]: Pressione-a para alternar a banda \ @ [

(Principald entre os lados [Esquerdod e [Direitod
do display. Esta é a maneira mais facil de ajustar a
banda [Principald no lado que vocé preferir.
Pressione e segure esta tecla por % segundo para
mover a operacdo até a préxima banda de freqiiéncia
mais alta na banda CPrincipal

DTN WCACMIORT
MH-{E

Tecla [P2]: Pressione-a momentaneamente para alternar o controle de freqliéncia da banda
(Principald entre os Sistemas de Memoéria e 0 VFO. Quando a banda OPrincipall estiver no
modo VFO, pressione e segure esta tecla por % segundo para ativar a Fung¢do de Busca
Inteligente. Quando a banda [Principall estiver no modo de M emoria, pressione e segure esta
tecla por % segundo para acessar a fungdo [ISintonia de (Offset) de M emériall

Tecla [P3]: Pressione-a repetidamente para selecionar 0 modo CTCSS ou DCS na banda
[(Principall As opcdes que podem ser usadas sdo:
ENC O ENC.DEC (Silenciamento Codificado por Tom) 0 DCS O OFF O ENC ......

Tecla [P4]: Pressione-a momentaneamente para selecionar a poténcia de transmissdo na banda
[Principal0 (ILOW O [Baixa], (MID20 [Media 2], OMID10 [Média 1] ou HIGHDO [Alta]).
Quando a banda [PrincipalO estiver no modo de Memdria ou no Canal Favorito (HOME),
pressione e segure esta tecla por % segundo para alternar o display de canal de memoria entre o
formato de [Freqliéncial e o formato de [Etiqueta Alfanuméricall Vocé pode reprogramar as
teclas [P1], [P2], [P3] e[P4] com outras funcbes. V eja detalhes na se¢do UAjustes Diversosll

4 TeclaLAMP
Use esta tecla parailuminar o teclado do Microfone.

5 TeclaLOCK
Use-a paratravar as teclas do Microfone (exceto o Teclado e PTT).

6 Teclas[UP] /[DWN]
Pressione (ou segure) uma destas teclas para fazer uma sintonia (ou varredura ascendente ou
descendente) na freqiiéncia de operac¢do ou através dos canais de memoria na banda OPrincipal 0
De varias maneiras, estas teclas emulam afuncéo do DIAL (giratério) da banda OPrincipaldl
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MICROFONE MH-42;6;s

O MH-42pggis € similar a0 MH-48463, mas 0 MH-42g635 ndo inclui teclado DTMF e tecla de
iluminacéo.

1 TeclaPTT
Pressione esta tecla para transmitir, e solte-a para
receber.

2 Teclas[ACC] /[P] /[P1]/[P2]
Tecla [ACC]: Pressione-a para alternar a banda @
(Principald entre os lados [Esquerdol e Direitod
do display. Esta € a maneira mais facil de ajustar a
banda [PrincipalOno lado que vocé preferir.
Pressione e segure esta tecla por % segundo para
mover a operagdo até a proxima banda de
freqiiéncia mais alta na banda (Principal [l

Tecla [P]: Pressione-a momentaneamente para
alternar o controle de freqiiéncia da banda
[Principald entre os Sistemas de Memoéria e o
VFO. Quando a banda [Principall estiver no
modo VFO, pressione e segure esta tecla por %
segundo para ativar a Funcdo de Busca Inteligente.
Quando a banda [PrincipalC estiver no modo de
Memdria, pressione e segure esta tecla por %
segundo para acessar a funcdo [Sintonia de
(Offset) de M emériall

Tecla [P1]: Pressione-a para selecionar o0 modo CTCSS ou DCS na banda OPrincipalll As
opcOes que podem ser usadas séo:
ENC O ENC.DEC (Silenciamento Codificado por Tom)d DCS O OFF O ENC ...

Tecla [P2]: Pressione-a momentaneamente para selecionar a poténcia de transmissdo na banda
(Principald (OLOWO [Baixa], OMID20 [Média 2], OMID10 [Média 1] ou HIGHDO [Alta]).
Quando a banda [PrincipalO estiver no modo de Memdria ou no Canal Favorito (HOME),
pressione e segure esta tecla por % segundo para alternar o display de canal de memaria entre o
formato de [Freqiénciad e o formato de [Etiqueta Alfanuméricall Vocé pode reprogramar as
teclas[ACC], [P], [P1] e [P2] com outras funcdes. V eja detalhes na se¢do [Ajustes Diversosil

3 TeclaLOCK
Use-a paratravar as teclas do Microfone (exceto o Teclado e PTT).

4 Teclas[UP] / [DWN]
Pressione (ou segure) uma destas teclas para fazer uma sintonia (ou varredura ascendente ou
descendente) na freqiiéncia de operagdo ou através dos canais de memaria na banda (Principalll
De vérias maneiras, estas teclas emulam afuncdo do DIAL (girat6rio) da banda (Principall







